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<!-- GTM Container placement set to automatic -->
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
				<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-K2TBR9DJ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" aria-hidden="true"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->


	
<!-- GTM Container placement set to automatic -->
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->									<article id="post-2014" class="post-2014 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-aktualnosci">
					<header>
						<h1>Urządzenia do nieodpłatnych testów w Plast Line!</h1>					</header>

					<div>
						<p style="text-align: center;">Przedstawiamy Wam naszą ofertę urządzeń dostępnych w <a class="link" href="https://pl.linkedin.com/company/plastlinegroup?trk=organization_guest_main-feed-card_reshare-text" target="_self" rel="noopener" data-tracking-control-name="organization_guest_main-feed-card_reshare-text" data-tracking-will-navigate="">Plast Line</a> w ramach nieodpłatnych testów:</p>
<p style="text-align: center;">Urządzenia <a class="link" href="https://de.linkedin.com/company/mtf-technik?trk=organization_guest_main-feed-card_reshare-text" target="_self" rel="noopener" data-tracking-control-name="organization_guest_main-feed-card_reshare-text" data-tracking-will-navigate="">MTF Technik Hardy Schürfeld GmbH &amp; Co. KG</a></p>
<p style="text-align: center;">Separator ślimakowy MSL-600 : do przestrzennej separacji elementów o różnych rozmiarach. Jest szczególnie przydatny w separacji detali od wlewków.</p>
<p style="text-align: center;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="w-full object-cover object-center h-full babybear:max-h-[400px] lazy-loaded" src="https://media.licdn.com/dms/image/D4D22AQHzt__APLPoxQ/feedshare-shrink_2048_1536/0/1686645568821?e=2147483647&amp;v=beta&amp;t=xOPYD5YgRty3zI_jCf2bfRg-aduS5zB3687GjxbjbIE" alt="Separator ślimakowy MSL600" width="212" height="264" data-ghost-url="https://static.licdn.com/aero-v1/sc/h/921ynb2z53z33mhm3061qvjag" aria-busy="false" /></p>
<p style="text-align: center;">Taśmociąg typu "L" model NL-HE 020</p>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="w-full object-cover object-center h-full babybear:max-h-[400px] lazy-loaded" src="https://media.licdn.com/dms/image/D4D22AQHt5CA5G-_pmA/feedshare-shrink_2048_1536/0/1686645569381?e=2147483647&amp;v=beta&amp;t=VzwzpPSlXJMCbXuEYYZeE0RKUrq3IoCr4cZvcouTjkE" alt="Taśmociąg NL-HE020" width="246" height="221" data-ghost-url="https://static.licdn.com/aero-v1/sc/h/921ynb2z53z33mhm3061qvjag" aria-busy="false" /></p>
<p style="text-align: center;">Bębny separacyjne rolkowe oraz prostokątne z regulowaną szczeliną</p>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="w-full object-cover object-center h-full babybear:max-h-[400px] lazy-loaded" src="https://media.licdn.com/dms/image/D4D22AQH_UWDKWUKtYQ/feedshare-shrink_2048_1536/0/1686645568774?e=2147483647&amp;v=beta&amp;t=qlrHHfkII1se1BuMXV_NiXeG3liAF9MwoSMbFD8txCI" alt="Separator szczelinowy" width="213" height="222" data-ghost-url="https://static.licdn.com/aero-v1/sc/h/921ynb2z53z33mhm3061qvjag" aria-busy="false" /></p>
<p style="text-align: center;">Razem z <a class="link" href="https://de.linkedin.com/company/getecha-gmbh?trk=organization_guest_main-feed-card_reshare-text" target="_self" rel="noopener" data-tracking-control-name="organization_guest_main-feed-card_reshare-text" data-tracking-will-navigate="">GETECHA GmbH</a>, oferujemy również możliwość przetestowania ich zaawansowanych młynów:</p>
<p style="text-align: center;">- Młyny stanowiskowe GRS180 oraz GRS300</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="w-full object-cover object-center h-full babybear:max-h-[400px] lazy-loaded" src="https://media.licdn.com/dms/image/D4D22AQGmCfrO1bYLVA/feedshare-shrink_2048_1536/0/1686645568853?e=2147483647&amp;v=beta&amp;t=rbUPuWMuUuv3vVArvNADq8je1uWin-bImsQCVjv2s1k" alt="Młyn GRS180/GRS300" width="218" height="218" data-ghost-url="https://static.licdn.com/aero-v1/sc/h/921ynb2z53z33mhm3061qvjag" aria-busy="false" /></p>
<p style="text-align: center;">- Młyn RS2402: Kompaktowy młyn centralny wraz z jednostką odsysającą</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-244" src="https://plastline.com.pl/wp-content/uploads/RS2400-1.jpg" alt="" width="139" height="262" /></p>
<p style="text-align: center;">Wszystkie wymienione urządzenia są dostępne w ramach nieodpłatnych testów zarówno w Plast Line, jak i Waszej firmie.</p>
<p style="text-align: center;">Chcemy zapewnić możliwość samodzielnego przetestowania funkcjonalności tych urządzeń i oceny, jak będą one spełniać Wasze indywidualne potrzeby.</p>
					</div>

				</article>
								<article id="post-1783" class="post-1783 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-aktualnosci">
					<header>
						<h1>Kolejna wtryskarka od LKIMM Europe</h1>					</header>

					<div>
						<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="600" src="https://plastline.com.pl/wp-content/uploads/LKIMM_WtryskarkaPT200.jpg" alt="" class="wp-image-1782" srcset="https://plastline.com.pl/wp-content/uploads/LKIMM_WtryskarkaPT200.jpg 800w, https://plastline.com.pl/wp-content/uploads/LKIMM_WtryskarkaPT200-300x225.jpg 300w, https://plastline.com.pl/wp-content/uploads/LKIMM_WtryskarkaPT200-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure></div>


<p>Tym razem jest to maszyna z serii POTENZA o sile zwarcia formy 200T.</p>



<p>Maszyna została wyposażona pakiet "energy saving", który zawiera <a href="http://m.in?trk=organization_guest_main-feed-card-text">m.in</a>.</p>



<ul>
<li>układ wtryskowy z serwonapędem</li>



<li>energooszczędną pompę hydrauliczną</li>



<li>grzałki podczerwieni</li>
</ul>



<p>Deklarowane przez producenta zużycie energii:</p>



<div class="wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained"><div class="wp-block-group__inner-container">
<ul>
<li>Serwohydraulika: 0,39-0,31 kWh/kg (dane maszyny w cyklu IDEALNYM</li>



<li>W połączeniu z pakietem energetycznym ECO: 0,28-0,24 kWh/kg</li>
</ul>
</div></div>



<p>Maszyna jest dostępna do testów w siedzibie <a href="https://pl.linkedin.com/company/plastlinegroup?trk=organization_guest_main-feed-card-text">Plast Line</a> lub na miejscu u klienta.</p>
					</div>

				</article>
								<article id="post-2004" class="post-2004 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-aktualnosci">
					<header>
						<h1>Zawiązanie współpracy pomiędzy Plast Line, a enesty GmbH, producenta systemów Orca</h1>					</header>

					<div>
						

Końcem września Plast Line oraz enesty GmbH z produktem ORCA zawarły w Szwajcarii porozumienie o współpracy w zakresie systemów dystrybucji systemów kontroli przepływu i temperatury.

 

Systemy kontroli temperatury ORCA oferowane przez Enesty mają wiele zalet.

Przede wszystkim, pozwalają one na bezkontaktową kontrolę mediów takich jak woda lub olej. Systemy te są bezobsługowe i zapewniają wysoki poziom niezawodności procesu, prostotę obsługi oraz łatwą integrację z maszynami do wtrysku.

 

Główne zalety systemu:

 
<ul>
 	<li>zmniejszony spadek ciśnienia</li>
 
 	<li>zwiększony przepływ w każdym obwodzie formy</li>
 
 	<li>większy efekt chłodzenia i lepsza wymiana ciepła w narzędziu</li>
 
 	<li>krótszy czas chłodzenia i cyklu</li>
 
 	<li>większa przejrzystość procesu</li>
 
 	<li>zwiększona stabilność procesu</li>
 
 	<li>niższe koszty konserwacji termostatów i narzędzia</li>
 
 	<li>niższy koszt produkcji</li>
</ul>
Plast Line oprócz dystrybucji systemów ORCA wspiera klientów w zakresie instalacji oraz serwisu urządzeń.

 

&nbsp;

					</div>

				</article>
								<article id="post-2001" class="post-2001 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-aktualnosci">
					<header>
						<h1>Energooszczędne grzałki na podczerwień</h1>					</header>

					<div>
						
<p><a href="https://pl.linkedin.com/company/plastlinegroup?trk=organization_guest_main-feed-card-text">Plast Line</a> we współpracy z <a href="https://de.linkedin.com/company/andreas-bexte-kunststoff-technik?trk=organization_guest_main-feed-card-text">Andreas Bexte Kunststoff-Technik</a> wprowadza do oferty energooszczędne grzałki na podczerwień &#x1f4e2;</p>



<p>Oferujemy system, który pozwala na zmniejszenie kosztów energii podczas nagrzewania wtryskarki i na znacznie szybsze rozpoczęcie produkcji.</p>



<p>Kwarcowe lampy halogenowe w opaskach grzejnych ze stopu metalu emitują promienie podczerwone (fale optyczne) z dużą precyzją kontroli temperatury na cylinder podczas procesu plastyfikacji. Temperatura zewnętrzna powierzchni zamontowanych taśm grzewczych nie przekracza 65°C.</p>



<p>Można bezpośrednio poczuć, że energia jest efektywna tam, gdzie proces jej potrzebuje i nie jest emitowana do otoczenia. Straty energii na zewnątrz są zatem wyjątkowo niskie. Ponadto operatorzy maszyn znajdują lepsze środowisko pracy, ponieważ nie jest ono dodatkowo nagrzewane w niekontrolowany sposób.</p>



<p>Dotyczy to wszystkich wtryskarek i wszystkich materiałów termoplastycznych, ponieważ instalacja systemu IR jest instalacją „plug-and-play”. System może być używany do kontrolowania procesów uplastyczniania poliolefin (PE/PP) oraz innych aż do temperatur sięgających 400°C, czyli także doskonałe uplastycznienie bez odchyleń technicznych tworzyw sztucznych.</p>



<p>Istotną dodatkową zaletą jest czas nagrzewania: system IR firmy BKT osiąga odpowiednią temperaturę procesu w czasie o połowę krótszym niż w przypadku konwencjonalnych opasek grzewczych, co stanowi oszczędność pieniędzy oraz szybszą dostępność wtryskarki.</p>



<p>Dość istotny w relacji ceny do wydajności jest także zwrot z inwestycji (ROI): według obliczeń BKT system IR amortyzuje się w ciągu około dwóch miesięcy w jednym z licznych projektów - dotyczącym 600-tonowej wtryskarki z typowym wtryskiem polipropylenu w trybie 24*7.</p>



<p>Instalacja jest łatwa: zastąpienie typowych ceramicznych opasek grzewczych systemem grzewczym BKT IR nie jest czarem: Potrzebujemy zwykłych informacji technicznych, takich jak wymiary i moce grzewcze itp., które są dostępne dla aktualnego systemu grzewczego i indywidualnych stref grzewczych, co pozwala na precyzyjne zaprojektowanie naszego systemu. Istniejący stan połączeń i czujniki temperatury można wykorzystać w przebudowie wtryskarki, co jeszcze bardziej obniża koszty.</p>



<p>Podsumowując – dzięki samemu systemowi ogrzewania IR firmy BKT – w zastosowaniach związanych z formowaniem wtryskowym podczas plastyfikacji i przygotowania stopu można osiągnąć potencjał oszczędności energii od 25% do 70%.</p>
					</div>

				</article>
								<article id="post-2006" class="post-2006 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-aktualnosci">
					<header>
						<h1>Widzimy się na PlastpolFair!</h1>					</header>

					<div>
						<p>Szanowni Klienci!</p>
<p>Mamy przyjemność zaprosić Was serdecznie na jedno z najważniejszych wydarzeń w branży - targi Plastpol 2023! To niezwykła okazja, aby spotkać się, wymienić doświadczeniami i poznać najnowsze innowacje w branży.</p>
<p>Cieszymy się, że w tym roku będziemy mieć zaszczyt gościć nie tylko naszych cenionych Klientów, ale także naszych wspaniałych Partnerów.</p>
<p>Przedstawiamy z dumą naszych partnerów na targach Plastpol:</p>
<p>1&#xfe0f;&#x20e3; <a class="link" href="https://de.linkedin.com/company/motan-group?trk=organization_guest_main-feed-card_reshare-text" target="_self" data-tracking-control-name="organization_guest_main-feed-card_reshare-text" data-tracking-will-navigate="" rel="noopener">motan group</a>: Wiodący dostawca systemów dozowania, suszenia i transport tworzyw sztucznych. Ich innowacyjne rozwiązania zapewniają precyzyjne sterowanie procesami produkcyjnymi i optymalne wykorzystanie materiałów.</p>
<p>2&#xfe0f;&#x20e3; <a class="link" href="https://ch.linkedin.com/company/regloplas-ag?trk=organization_guest_main-feed-card_reshare-text" target="_self" data-tracking-control-name="organization_guest_main-feed-card_reshare-text" data-tracking-will-navigate="" rel="noopener">Regloplas AG</a>: Specjalizują się w zaawansowanych systemach regulacji temperatury dla przemysłu wtryskowego. Ich innowacyjne technologie zapewniają stabilne i kontrolowane warunki procesu wtrysku, co przekłada się na wyższą jakość produktów.</p>
<p>3&#xfe0f;&#x20e3; <a class="link" href="https://de.linkedin.com/company/getecha-gmbh?trk=organization_guest_main-feed-card_reshare-text" target="_self" data-tracking-control-name="organization_guest_main-feed-card_reshare-text" data-tracking-will-navigate="" rel="noopener">GETECHA GmbH</a>: Ekspert w dziedzinie technologii rozdrabniania i recyklingu tworzyw sztucznych. Ich wysokiej jakości urządzenia i rozwiązania technologiczne pozwalają efektywnie przetwarzać odpady plastikowe i odzyskiwać cenne surowce.</p>
<p>4&#xfe0f;&#x20e3; <a class="link" href="https://de.linkedin.com/company/mtf-technik?trk=organization_guest_main-feed-card_reshare-text" target="_self" data-tracking-control-name="organization_guest_main-feed-card_reshare-text" data-tracking-will-navigate="" rel="noopener">MTF Technik Hardy Schürfeld GmbH &amp; Co. KG</a>: Lider w dziedzinie systemów transportu materiałów dla przemysłu tworzyw sztucznych. Ich innowacyjne rozwiązania zapewniają niezawodny i efektywny przepływ surowców, a także optymalizację procesów logistycznych.</p>
<p>5&#xfe0f;&#x20e3; <a class="link" href="https://hk.linkedin.com/company/lkmachinery?trk=organization_guest_main-feed-card_reshare-text" target="_self" data-tracking-control-name="organization_guest_main-feed-card_reshare-text" data-tracking-will-navigate="" rel="noopener">LK Machinery</a>: Renomowany producent wysokiej jakości maszyn wtryskowych. Ich zaawansowane technologie wtryskowe pozwalają na precyzyjne formowanie tworzyw sztucznych i osiągnięcie doskonałych wyników produkcyjnych.</p>
<p>Dołączcie do nas na targach Plastpol, które odbędą się w dniach 23-26 maja. Będziemy czekać na Was na naszym stoisku G-28!</p>
<p>To będzie doskonała okazja, aby zapoznać się z naszymi partnerami, dowiedzieć się więcej o ich innowacyjnych produktach oraz nawiązać cenne kontakty biznesowe.</p>
<p>Czekamy na Was z niecierpliwością! Nie przegapcie tej wyjątkowej możliwości spotkania się z czołowymi graczami branży i odkrycia najnowszych trendów w przemyśle plastycznym.</p>
<p>&nbsp;</p>
					</div>

				</article>
								<article id="post-2009" class="post-2009 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-aktualnosci">
					<header>
						<h1>Przedstawiamy nową markę urzadzeń Swift od motan group.</h1>					</header>

					<div>
						<p style="text-align: center;">Na targach firma Motan po raz pierwszy pokazała w Europie niektóre produkty marki "swift". Produkty te zostały specjalnie zaprojektowane jako ekonomiczne modele podstawowe. Te standardowe urządzenia mają doskonały stosunek ceny do jakości i są wyposażone w najnowszą technologię sterowania.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>sCOMPACT — energooszczędna technologia suszenia 4 w 1</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="lazy-loaded aligncenter" src="https://media.licdn.com/dms/image/D5612AQFV7chf3OfJMA/article-inline_image-shrink_1500_2232/0/1676376119202?e=1712793600&amp;v=beta&amp;t=GKWlCoI9ZtcRUx6A--YJAZf47ffczXZHJwWDZ_Jmg_U" alt="Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia" width="213" height="320" data-media-urn="" aria-busy="false" /></p>
<p style="text-align: center;">Suszarki sCOMPACT ze zintegrowanym transportem są wielofunkcyjne i elastyczne. Urządzenia dostępne są w trzech wersjach i każda z nich wyposażona jest w jeden lej suszący o pojemności 80, 150 lub 250 litrów, oraz do dwóch podajników. sCONVEY do transportu do leja i trzech maszyn przetwórczych. Dodatkowo sCOMPACT ma unikalną funkcję dzięki, której może sterować wolumetrycznym urządzeniem dozującym sCOLOR V. Suszarka jest oferowana również z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak kontrola punktu rosy i funkcja podawania suchego powietrza z oczyszczaniem linii materiałowej. Obsługa odbywa się za pomocą zintegrowanego 7-calowego kolorowego wyświetlacza dotykowego. Lej suszący jest w pełni izolowany, wykonany ze stali nierdzewnej i posiada duże drzwi dostępowe. Zintegrowany system transportowy w sCOMPACT oszczędza miejsce i pieniądze, ponieważ nie jest wymagane żadne dodatkowe wyposażenie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>sCONVAC - kompaktowe rozwiązanie dla centralnego transportu</strong></p>
<p style="text-align: center;">Stacja pomp sCONVAC</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="lazy-loaded aligncenter" src="https://media.licdn.com/dms/image/D5612AQG3uTKjxdCqNw/article-inline_image-shrink_1500_2232/0/1676376333883?e=1712793600&amp;v=beta&amp;t=GBR1i1lUFbnr4T0rDXbUMTarwm9nNZwrUigqWYgPeXM" alt="Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia" width="428" height="285" data-media-urn="" aria-busy="false" /></p>
<p style="text-align: center;">Elastyczna stacja sCONVAC umożliwia ekonomiczną eksploatację małych systemów transportowych. Dzięki szerokiemu zakresowi wielkości dmuchaw stacja może być stosowana w najróżniejszych aplikacjach centralnego podawania. Dmuchawa trójfazowa jest cicha, nie wymaga konserwacji i jest chroniona przez filtr cyklonowy ze zbiornikiem na pył. Dzięki zintegrowanemu sterowaniu SCONVAC stacja podawania może sterować nawet ośmioma ładowarkami materiału SCONVEY HOS i ośmioma zaworami. Wszystko jest sterowane za pomocą 7-calowego kolorowego wyświetlacza dotykowego.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>sCOLOR V — spójne i dokładne dozowanie</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="lazy-loaded aligncenter" src="https://media.licdn.com/dms/image/D5612AQEs0l9v6LQ8Xw/article-inline_image-shrink_1500_2232/0/1676376409537?e=1712793600&amp;v=beta&amp;t=J0cC9OBiMfmw7NuhpXTqQb16eQ1QXqRyIxavw_6P-Pk" alt="Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia" width="397" height="223" data-media-urn="" aria-busy="false" /></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="lazy-loaded aligncenter" src="https://media.licdn.com/dms/image/D5612AQHjMD6WjI0-9Q/article-inline_image-shrink_1500_2232/0/1676376437983?e=1712793600&amp;v=beta&amp;t=1Jpr_-ykq3oyEJODgdpLIyN0lTu2OWybTDWbx61istU" alt="Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia" width="450" height="253" data-media-urn="" aria-busy="false" /></p>
<p style="text-align: center;">Wolumetryczny dozownik dodatków sCOLOR V oferuje doskonałą jakość mieszania i dozowania. Urządzenie jest kompaktowe i przeznaczone do bezpośredniego montażu na leju zasilającym maszyny przetwórczej. Doskonała dokładność receptury jest osiągana dzięki synchronicznemu dozowaniu. Skutkuje to większą możliwością śledzenia procesu i ma na celu zapewnienia jakości produktów końcowych. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów Swift, sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą 7-calowego, kolorowego wyświetlacza dotykowego.</p>
<p style="text-align: center;">
					</div>

				</article>
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